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AEROPLEAT ECO
FORDELE

Forventet levetid op til 4 måneder,
afhængig af applikation

Prisstærkt alternativ for filtrering
med forfilter, perfekt balance
mellem pris og levetid

Plisseringerne støttes med
metalgitter for stabilitet

Bæredygtig fugtbestandig
papramme med diagonalt gitter
foran og bagpå for øget styrke

Forfilter ISO Coarse 65%

Anvendelsesområder Forfilter til komfort HVAC-systemer

Ramme Fugtbestandig papramme

Medie Bomuld/syntet

Dimensioner Filterdimensioner iht. EN 15805

Sluttryktab iht. EN 13053 Starttryktab + 50 Pa eller starttryktab x 3 (alt efter hvad der er lavest)

Maksimal luftmængde 1,25 x nominel luftmængde

Maks. temp. (°C) 70ºC

Maks. relativ luftfugtighed 100%

Montagesystem Montagerammer og filterskabe

Type EN779 ISO16890 Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Areal (m²) Vægt (kg)

CO65 592x592x48 G4 Coarse 65% 592x592x48 3400/70 1.3 0.6
CO65 492x492x48 G4 Coarse 65% 492x492x48 2300/70 0.9 0.5
CO65 492x622x48 G4 Coarse 65% 492x622x48 3000/70 1.1 0.6
CO65 492x592x48 G4 Coarse 65% 492x592x48 2800/70 1.1 0.5
CO65 392x622x48 G4 Coarse 65% 392x622x48 2400/70 0.9 0.5
CO65 392x492x48 G4 Coarse 65% 392x492x48 1900/70 0.7 0.4
CO65 287x592x48 G4 Coarse 65% 287x592x48 1600/70 0.6 0.3
CO65 592x592x92 G4 Coarse 65% 592x592x92 3400/65 1.8 0.9
CO65 492x492x92 G4 Coarse 65% 492x492x92 2300/65 1.2 0.7
CO65 492x622x92 G4 Coarse 65% 492x622x92 3000/65 1.6 0.8
CO65 492x592x92 G4 Coarse 65% 492x592x92 2800/65 1.5 0.8
CO65 392x622x92 G4 Coarse 65% 392x622x92 2400/65 1.3 0.7
CO65 392x492x92 G4 Coarse 65% 392x492x92 1900/65 1.0 0.6
CO65 287x592x92 G4 Coarse 65% 287x592x92 1600/65 0.9 0.5

G4 Coarse 65% 592x592x24 2300/55 0.8 0.4
G4 Coarse 65% 492x492x24 1600/55 0.6 0.3
G4 Coarse 65% 492x622x24 2000/55 0.7 0.4
G4 Coarse 65% 392x622x24 1600/55 0.6 0.3
G4 Coarse 65% 392x492x24 1300/55 0.4 0.3
G4 Coarse 65% 287x592x24 1100/55 0.4 0.2
G4 Coarse 65% 492x592x24 1900/55 0.7 0.4

Andre dimensioner kan bestilles - Alle mål er nominelle


